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ANEXO 2.1 ANTECEDENTES TECNICOS CONDICION ESPECIAL N° 3

La sociedad postulante se compromete a realizar la siguiente obra de mejora con impacto
turistico, que importa una inversién de entre UF 5.000 (cinco mil Unidades de Fomento) y
5.500 (cinco mil quinientas Unidades de Fomento), de acuerdo con lo sefialado en el numeral
1.8 de las Bases Administrativas, segun los antecedentes técnicos que a continuacion de
indican, preparados por la I. Municipalidad de Puerto Varas:

“Ejecucion de refugios peatonales urbanos, que forman parte de la red propuesta para cubrir
los diferentes sectores de la comuna con el proyecto de "Transporte Publico Eléctrico”. Esta
obra genera beneficios directos respecto del atractivo turistico de la comuna, mejorando la
experiencia de los visitantes, permitiendo el uso del transporte publico local de manera
segura, como también aportando al atractivo estético de sus calles.”

A continuacién se incluye como parte del presente anexo, antecedentes técnicos de
referencia del proyecto de reposicion y construccion de paraderos urbanos formulado por la
I. Municipalidad de Puerto Varas, los que podrian variar dependiendo de las necesidades
especificas del Municipio al momento de la ejecucion de las obras.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Ficha esquematica de la red de 56 paraderos en zona urbana.
- Planos de Arquitectura de los 2 tipos de refugio peatonal®

o Lamina 1 — Modulo Tipo 1

o Léamina 2 — Médulo Tipol

o Lamina 1 — Modulo Tipo 2

o Lamina 2 — Médulo Tipo 2
- Especificaciones Técnicas de arquitectura

1 para ambos tipos de mdédulos (1y 2) se adjuntan Gnicamente las [dminas 2 de 3y 3 de 3. La ldmina 1 de 3 no
se acompafia puesto que corresponde a la ldmina de Ubicaciones especificas de refugios peatonales cuya
ejecucion forma parte de un proceso licitatorio en curso parte de la Municipalidad de Puerto Varas
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GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a los trabajos de reposicién y
construccion de Garitas Urbanas en la Comuna de Puerto Varas, el proyecto
contempla el siguiente programa arquitecténico:

Paraderos Urbanos

2 Tipos paraderos Urbanos 6mt y 3mt de largo.

La estructura de los Paraderos Urbanos estd proyectada en perfiles metalicos.

El presente documento, se refiere directamente a la forma y condicién de los
materiales, herramientas, disposiciones, ensayos y procedimientos bajo los cuales
serd ejecutada la obra, por lo cual, es parte integrante del proyecto y no tiene
superioridad por sobre los planos. Cualquier duda en su interpretaciéon podrd ser
aclarada Unicamente por el arquitecto, o el profesional de cada especialidad,
quienes deberdn dejar constancia en el libro de obras de cualquier y cada una de
las modificaciones o interpretaciones que este documento presente en adelante.

Se considera, ademas, que cada partida es integral en cuanto a los elementos de
terminacién que fuese necesario colocar y no estuviesen detallados.

DE LA NORMATIVA

El proyecto de arquitectura se debe ejecutar segin las condiciones impuestas por la
normativa vigente de la L.G.U. y C. (Ley General de Urbanismo y Construccién), y la
0.G.U. y C. (Ordenanza General de Urbanismoy Construcciones), del I.N.N., Normasy
Reglamentos vigentes de Empresa Sanitaria local, Normas Y Reglamentos vigentes de
SEC, Normas y Reglamentos vigentes del Ministerio de Salud, Normas y Reglamentos
del Servicio de Salud del Ambiente

DEL PERMISO MUNICIPAL

Las obras se ejecutaran respetando los planos Visados por la Direccién de Obras
de la Municipalidad de Puerto Varas, especialmente en todo aquello que tenga directa
relacién con las condiciones impuestas por la Ordenanza General o Local. Todo
cambio que afecte estas condiciones debe ser estudiado cuidadosamente por los
proyectistas.

DEL LIBRO DE OBRAS

Se utilizara el libro de obras como medio de comunicacidn entre los distintos
especialistas de la obra y el propietario. El Inspector Tecnico responsable de Ia
obra debe hacer las anotaciones pertinentes a los cambios o alteraciones que se
produzcan en el transcurso de la construccidn, asi como el propietario podra dejar
consignado cualquier aspecto mediante el cual manifieste su consentimiento o rechazo
al transcurso normal de la obra.
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Se debera mantener una supervision que permita el adecuado transcurso de las
etapas que componen la ejecucién de la Obra.

DE LA INSPECCION TECNICA

De la totalidad de la obra se contemplan los
siguientes items:

- Revision de trazados.

- Revision de estructura metalica.

- Revisidn de fijaciones a las
fundaciones

- Revisidn de fijaciones a los

postes.

El supervisor Técnico debe resguardar la integridad del proyecto de Arquitectura con
relacién a las Especificaciones Técnicas y a la Globalidad del Proyecto. Ademéds, deberd
dejar constancia de la aceptacién o rechazo de las partidas de ejecucién y de materiales.

DE LOS MATERIALES
Certificados

Al momento de la recepcidn de las obras, los instaladores deben obtener los
certificados de aprobacién correspondientes otorgados por los servicios publicos que
corresponda.

Calidad de los materiales

Al momento de ingresar un material a la obra y antes de la utilizacidn de cualquiera
de ellos, se debera verificar su calidad e integridad. Si es necesario, se exigira garantia
del fabricante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera
calidad dentrodela especie, conforme a las normas oindicaciones de fdbrica, enlos
casos que se sefiala. Los materiales de uso transitorio son opcionales, sin perjuicio de
los requisitos de seguridad y garantia del trabajo que son de responsabilidad total del
ejecutor del proyecto.

DE LA MANO DE OBRA

La mano de obra debe ser calificada. El supervisor Técnico tendra la facultad de dejar
estampado en el Libro de Obras, la mala ejecucion de cualquier Partida por la falta
en la calificacién de la mano de obra.

DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

Todos los profesionales deberan hacerse responsables de los proyectos que suscriben.

DEL TERMINO DE LA OBRA

Conrelacién alas condiciones de término dela obra, ésta quedard acordaday anotada
enel Libro de Obras entre la empresa contratista y el inspector técnico, donde
especialmente éste ultimo deberd expresar por escrito su conformidad con cada una
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de las etapas de ejecucién y con larecepcién de la obra para justificar su término. El
periodo de garantia sobre el funcionamiento de la obra sera acordado segun contrato
entre el mandante y la empresa contratista.

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones de seguridad en la obra, incluyendo instalacién de faenas, bodegas y
entorno de la obra son de exclusiva responsabilidad del contratista, el cual deberd tener
en consideracién la naturaleza del recinto en el que se realizan los trabajos, que
comprende la realizaciéon de eventos con presencia de publico, debiendo velarse en
todo momento por la seguridad de los asistentes.

La construccién de esta obra deberd ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones, a
los planos de ARQUITECTURA que conforman dicha obra ademds de otros
antecedentes especificos necesarios para la buena construccién también se regira por
las siguientes normas, reglamentos y ordenanzas siguientes.

1.- Ley general de urbanismo y construcciones y su ordenanza
2.- Ordenanzas generales, especiales y locales de construccién y urbanizacién.

3.- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

4.- Reglamentos y normas para contratos de obras publicas

5.- Normas del instituto nacional de normalizacidn

6.- Normas para la mensura del I.N.N.

7.- Normas y Reglamentos vigentes de Empresa Sanitaria local.
8.- Normas Y Reglamentos vigentes de SEC.

9.- Normas y Reglamentos vigentes del Ministerio de Salud

10.- Normas y Reglamentos del Servicio de Salud del Ambiente.

1 INSTALACION DE FAENAS
1.1 Cierros provisorios

Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, se requiere que durante la ejecucion de
estos el drea de trabajo se encuentre delimitado por cono reflectantes y con sefialética
de advertencia de trabajos en la berma previa a la zona de trabajos, a 100 y 200mt y
fin de trabajos a 100 después de la zona de trabajos, las que se mantendran siempre
que exista personal de la empresa trabajando en la berma t al término de la jornada
laboral podra ser retirado tantos cono como sefialética de advertencia de proximidad
a trabajos. Si quedaran elementos que permanecerdn en la berma o juntos a esta,
deberdn quedar delimitado con malla de faena color naranja y cinta peligro.
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El contratista deberad resguardar, en todo momento, la seguridad, para lo cual deberd
proveer de los cierros provisorios necesarios, que aislen totalmente la obra y
que cumpla con las disposiciones de la Ordenanza Municipal y la NCH 347. Estos
cierros se colocaran en el perimetro de la obra a una distancia que permita el normal
funcionamiento de ella y dentro de cuyo perimetro se establezcan todas las
instalaciones anexas para el funcionamiento de la obra como son depdsitos, bodegas,
comedores, oficinas, etc.

Para evitar el ingreso de terceros ajenos a la obra, el contratista debera disponer
de accesos controlados.

1.2 Demoliciones

El destino final de los escombros serd informado oportunamente via correo electrénico a la
Inspeccién Técnica de Obras por parte de la Unidad Técnica.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 Trazados y niveles

El trazado deberad ejecutarse de acuerdo a planos respectivos por medio de un cerquillo
levantado al perimetro de la Construccidn y en donde se marcaran los ejes claramente, se
sugiere que este sea lo mas acotado a las medidas del plano de arquitectura debido al reducido
espacio que se tiene en las veredas, este debera contar con el V°B° de la I.T.O,, la cual deberd
dejar constancia en el libro de obras.

2.2 Escarpe de Terreno

Se consulta el rebaje de terreno dentro del trazado y en medio metro en torno a
su terreno, de acuerdo a indicaciones de plano de planta. Se rebajara la capa vegetal
del terreno en un espesor de 15 cmts. aprox.

El terreno deberd dejarse perfectamente nivelado y compactado.

2.3 Excavaciones

Se ejecutaran en base a los planos correspondiente, para dar cabida a las
fundaciones especificadas.

Se deberdn contemplar en todas sus partidas las normas I.LN.N. N° 349 of. 99”
Prescripciones de Seguridad de Excavaciones”

No se permitirdn rellenos en el caso de errores de cotas o niveles, ni se permitiran
cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores.

Si en algun punto de las excavaciones el terreno no tuviere la consistencia necesaria, el
contratista deberd dar aviso a la I.T.O. a fin de que se le indiquen las medidas del
caso para prevenir cualquier falla posterior.
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El contratista debera entregar a la .T.O., las excavaciones una vez ejecutadas y
obtener de ella su V°B’ sin el cual no podrd continuar con las siguientes etapas de la
obra.

Fondo de excavaciones: El fondo de las excavaciones deberd quedar perfectamente
horizontal y formar angulos rectos en todas sus caras laterales, las que
deberdn quedar perfectamente aplomadas.

Todos los planos deben quedar claramente definidos y regulares.

Entibaciones y refuerzos: El contratista queda obligado a estudiar y ejecutar las
entibaciones y refuerzos necesarios en el caso de tratarse de terrenos desmoronarles
para la debida seguridad de los trabajos.

Extraccion de escombros: Los escombros provenientes de las excavaciones, se
retiraran de la obra al término de los trabajos de relleno y deberdn depositarse donde
lo indique la Municipalidad.

(Lamina 7y 8)

2.4 Estabilizado y mejoramiento de suelo

Para una profundidad de 0,5 m bajo el nivel de terreno, en el caso de encontrar suelo
no apto para fundar se usard relleno compactado granular tamafio maximo 1 1/2”
compactado en capas de 10 cm. De espesor suelto al 95% de la DMCS de acuerdo a
Proctor modificado. Se debera aplicar material estabilizado compactado de manera
de generar un adecuado sello de fundacién.

3. OBRA GRUESA
3.1 Fundaciones

Se ejecutardn en base a arena y gravilla de T.M. 1,5”” con resistencia minima cubica a
los 28 dias de 250 Kg/cm2 (R28 superior a los 250 kg/cm2).

La mezcla, colocacién en obra y curado del hormigén se hara segin norma INN Nch.
170. -2016. Afin de alcanzar exactitud y uniformidad en las resistencias del hormigdn, se
recomienda realizar su dosificacion en peso.

La mezcla se realizard mediante camidn mezclador o betonera. No se aceptard
mezclado de hormigdn a pala.

3.1.1 Emplantillado G-5

Se consulta emplantillado de 0,05 mts, como sello de fundaciones. Dosificacidén
minima 127,5 Kg/cem/m3.

3.1.2 Dado de Fundacién

Seran Dados de Hormigon dimensiones de 0.4m x0.4m, iran colocados directamente
sobre el emplantillado, de dosificacién G-25.

En forma Unica, el Nivel de Sello de Fundaciéon (NSF) debera recibirse por el ITO.

Las excavaciones se haran de acuerdo a planos y las paredes de los bordes seran
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verticales, y el sello serd horizontal. Las fundaciones se vaciaran dentro de polietileno
de 0,2 mm.
(Lamina 2 punto fundaciones paraderos; Lamina 4 punto fundaciones paraderos)

3.2 Moldajes

Seran nuevos, de madera de buena calidad o metdlicos, deberan tener la rigidez y
resistencia necesaria para recibir las cargas producidas por el hormigén fresco, el peso
propio y las debidas sobrecargas como carretillas, herramientas, etc., sin que se
produzcan desplazamientos o deformaciones.

El retiro de los moldajes, podra efectuarse una vez que el hormigén esté lo
suficientemente endurecido y su resistencia haya alcanzado por lo menos el doble
del valor necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura como
consecuencia del descimbre.

3.3 Aditivo hidréfugo

Los tipos de aditivos y sus dosificaciones deben ser compatibles con las resistencias
requeridas para los hormigones y con la aplicacidn de pinturas y acabados de
terminacion.

Para hormigones se usara Aditivo hidréfugo en masa tipo Adiuno de Polchem o SIKA 10
similar. Se aplicara en dosis de 600 cm3 por saco de cemento para hormigones de
dosificacién superior a 300 kg/cms/m3 y 800 c¢m3 por saco de cemento para
hormigones de inferior dosificacién. Se colocara segun indicaciones del fabricante.

Ira en todos los hormigones de fundaciones y radieres

3.4 Estabilizado Compactado y ripio compactado

Bajo los radieres, ira ripio y relleno estabilizado, ambos compactado con 60% de
C.B.R. minimo, y de 0.1m de Espesor.

Se hard por capas sucesivas horizontales de espesor variable segin la altura a
rellenar.

Las capas sucesivas se regardn y apisonardn convenientemente una a una con un
sistema mecanico que garantice la compactacidon requerida. Como Norma
General la consolidacidn deberd reducir las capas en 1/3 su espesor original.

El relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minima o una densidad minima de 95% del
Proctor modificado (AASHTO T-180).

(Lamina 4 y 6 punto fundaciones)

3.5 Radier G-25

Se consulta radier con un espesor de 0,10 mts. En el interior de la estructura su
dosificacion serd de 212,5 Kg/cem/m3 con adicién de sika N°1 al 10 % e ird en todas las
zonas del Paradero.

(Lamina 7y 8)

3.6 Baldosa Podo Tactil

Las Palmetas seran de color rojo Vallenar Arroz, en general descansardn sobre una base
estabilizada para el caso de zonas exclusivamente peatonal. Estas corresponden a Baldosas
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Microvibradas de dimensiones 04x04xm. de denominacién pavimentos tipo MINVU 1 de
movimiento recto y Baldosa MINVU O, de alerta detencién / preocupacion.

Se instalara en la ruta accesible correspondiente a cada paradero conectandose con el de las
veredas.

4 ESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL

4.1 Estructura Paradero urbano

La Estructura serd metalica realizada en perfiles de acero laminado A 36.

4.1.1 Perfil Tubular de Acero 150x150x3 mm

Para estructura principal, de pilares y vigas, se solicita perfil tubular de acero
laminado A 36, 150x150x3 mm, dispuesto segun planimetria.

4.1.2 Perfil Angulo Acero 20x20x3 mm

Para estructura secundaria, se solicita perfil Angulo de acero laminado A
36, 20x20x3 mm, dispuesto segun planimetria.

4.1.3 Placa de anclaje acero 20x20x10 mm

Se solicita Placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, de 200x200 mm y
espesor 10 mm, soldados cuatro fierros estriados de 16mm y 22cm de largo, se
montaran y quedaran fijados cuando se realice los dados de Fundacidn.

Todas las piezas de este item deberan ir unidas con cordones de soldadura los cuales
seran revisados y recibidos por el Inspector Técnico responsable de la obra.

4.2 Techumbre

4.2.1 Perfil Cuadrado Acero 75x75x3mm

Para estructura principal, de cubierta, se solicita perfil tubular de acero laminado A
36, 75x75x3 mm, dispuesto segun planimetria.

4.2.2 Perfil Cuadrado Acero 50x50x3mm

Para estructura de costaneras de cubierta, se solicita perfil tubular de acero
laminado A 36, 50x50x3 mm, dispuesto cada 40 cm de separacidn entre costanera.

4.2.3 Terciado Marino 18mm

Se consideraran terciado marino de 18mm en el cielo, donde se fijaran las piezas de 2x2”
de madera Termotratada.

4.3 Estructura Banca

4.3.1 Perfil Cuadrado acero 75x75x3mm
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Para la estructura de la Banca, se solicita perfil tubular de acero laminado A 36, 75x75x3 mm,
dispuesto segun planimetria

4.3.2 Pletina acero 80x80x6mm

Se solicita pletina de acero A36 en Perfil Plano 80x80x6mm soldada como refuerzo de cada
perfil soportante de la banca.

5. Terminaciones

5.1 Revestimientos exteriores Paradero urbano
5.1.1 Cubierta

5.1.1.1 MV-Emballetado

Se considerardn panel de techo Emballetado, correspondiente a una plancha lisa
nervada en sus extremos prepintada. Esta posee dos nervaduras principales en sus
extremos como aleta macho y hembra las cuales se vincularan con la siguiente plancha
a través de una plegadura emballetada a 90°, sus fijaciones serd con tornillos
autoperforante, cabeza tipo lenteja, a través de un clip de fijacién.

Ancho nominal 530 mm
‘4— Ancho Gtil 510 mm

~ :

Plancha Emballetaido

Tornillo cabeza de lenteja

—_—

“~~. Tornillo autoperforante
~ ~

\'\
~ Clip de fijacion

L N T e T L LN
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Condicién de montaje Proceso intermedio Condicién final

_Plancha Emballetado

_________ Clip de fijacidn

5.1.1.2 Hojalateria 0.5 mm

Ademas de las hojalaterias indicadas a continuacién que posee un desarrollo de 50cm,
deben consultarse todos los elementos de hojalaterias y sellados que sean necesarios
para la perfecta impermeabilizacion. La presentaciéon de las hojalaterias serd
especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones. Todos los
encuentros de hojalateria, cubierta u otro material que presente riesgo de infiltracion
deberd sellarse con Sika Flex 11FC o similar. (Lamina 4 Punto cubierta det.1y det.2; Lamina 6
punto cubierta det.1y det.2)

5.1.2 Revestimiento Paraderos

5.1.2.1 Muros

5.1.2.1.1 Madera Termotratada 2x2”

Se considera madera modificada térmicamente de calidad selecta donde la cara frontal debe
estar en un 75% a 100% , las medidas son de 2x2” y serdn utilizadas como celosia en los
paramentos verticales y en el cielo.

(madera termotratada tipo topwood)

5.1.2.1.2 Muros Termotratada 2x3”

Se considera madera modificada térmicamente de calidad selecta donde la cara frontal debe
estar en un 75% a 100% , las medidas son de 2x”’ y seran utilizadas como celosia en los
paramentos verticales donde se instalaran en disposicion alternada con las piezas de 2x2”
segun planimetria.

5.1.2.1.3 Policarbonato compacto smm

Se considera policarbonato compacto al interior de los perfiles que forman los paramentos
verticales y fijados a los perfiles de Angulo con la finalidad que protegan del viento pero que se
pueda ver atreves de las celosias de los paramentos verticales, este serd instalado en la cara
exterior de los muros.

5.1.2.2 Cielo
Se considera para fijar terciados y madera termotratada Tornillo 6x2 CRS Zincado Rosca Gruesa
cabeza tipo trompeta.

5.1.2.2.1 Madera Termotratada 2x2”

l Vistos

Secpla llustre
Fono: 65 2 361217 — 65 2 361282 Munlclpalldad

San Francisco 413 % PuertoVaras
Puerto Varas




o

Puerto Varas

v Wmunicipalidad I

Se considera madera modificada térmicamente de calidad selecta donde la cara frontal debe
estar en un 75% a 100% , las medidas son de 2x2”” y serdn utilizada como revestimiento en el
cielo, segun Planimetria.

5.1.2.2.2 Escotilla de Mantencién

Se considera realizar una Escotilla en el Cielo seguin Planimetria.
5.1.2.3 Banca

5.1.2.3.1 Madera Termotratada 2x2”

Se considera madera modificada térmicamente de calidad selecta donde la cara frontal debe
estar en un 75% a 100% , las medidas son de 2x2” y serd instalada longitudinalmente para
conformar la Banca del Paradero.

Se debe mantener la madera bajo techo y/o cubierta con un elemento impermeable, toldo para
que no le llegue humedad, ni el sol de manera directa.

Las tablas contaran con una mano protectora por todas las caras antes de instalarse. Luego
aplicar las manos correspondientes por la cara expuesta.

Aplicar antes de instalar un sellador de madera a los extremos de las tablas para evitar que el
agua se acumule en las zonas de unidn de dos tablas.

La fijacion previo a la instalacién se avellanara y perforara las tablas de madera, los tornillos a
utilizar serd Rothoblaas SHS, tornillo de cabeza pequefia.

CELOSIA TOPWOOD DISENO
CEPILLADO EN LAS 4 CARAS —
PROTECTOR Y AVELLANADO
esc. 1:2

Paso 1. Avellanar 3 minkmo

10mm del borde de |3 tabla con
broca con avellanador.

?

CELOSiA TOPWOOD DISERO . Paso 2. Instaliar tomillla SHS
CEPILLADO EN LAS 4 CARAS — Rothablass

FLIACION

ezc 1:2
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6 Instalacion Eléctrica

6.1 Instalacién y Equipo Eléctricos.

Se considera instalacion eléctrica ejecutada por eléctrico autorizado SEC, la instalacidn se hara
conforme a las referencias indicadas en especificacion anexa y/o planos correspondientes.
Estos deberdn ser

realizados por el proyectista.

Debe consultarse el suministro de energia para todos los artefactos y equipos indicados en lo
explicitado segtn especificaciones y/o planos anexos realizado por un profesional competente
de la especialidad. La instalacidn debe consultarse completa con las aprobaciones de los
organismos correspondientes.

Toda la canalizacidn se realizard embutida u oculta, segun sea el caso, consultado previamente
con laITO, en tuberia de acero galvanizado con didmetros correspondientes segin Norma o
conduit certificado como libre de halégeno, documentacién que debera ser entregada al
termino

del proyecto con un informe del instalador. Se considera el uso de conductores EVA. Tanto los
conductores como la canalizacién deberdn ser libres de halédgenos, cualquier modificacion de
los materiales deberd ser aprobado por la I.T.O, debiendo cumplir en todo momento segun lo
estipulado en la Nch 4/2003 y en especial al Oficio Circular N°4979 de la SEC. Las cajas de
derivacién son tipo Bticino, marisio o similar calidad para embutir con tornillo metdlico. Lo
anterior de acuerdo a las condiciones de los ductos y conforme a las normas vigentes.

esmalte.
Informacién adicional en Planimetria del Proyecto Eléctrico.

7 Recubrimientos
7.1 Pinturas
7.2 Pintura Paraderos

7.3 Antioxidantes

Los elementos metdlicos deberdan estar previamente limpios con detergente liquido,
debidamente enjuagado y seco. Se revisardn soldaduras, las cuales se lijardn y desmancharan.
Se considera la aplicacién de dos manos de pintura anticorrosiva.

7.4 Esmalte Elementos Metalicos

Se considera 2 manos o las necesarias hasta cubrir, de esmalte sintético
mate, uso exterior, marca SHERWIN WILLIAMS o equivalente en calidad vy
técnica, color a determinar por la inspeccién

7.5 Pintura demarcacién Espacio detencidn silla de rueda.

Se considera revestimiento epoxico para piso a base de resina epoxica, de color azul y blanco,
que sea de secado rapido y buena adherencia a la superficie de hormigdn. Alta resistencia a la
abrasion y de alta rigidez dieléctrica.

(fig medidas 9ox120cm)

C
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8 ASEOYENTREGA
8.1 Aseo Final

La obra se entregard aseada y libre de escombros, basuras, sobrantes, y suciedad en
general. No deber3 existir ningun tipo de manchas o suciedad en muros y pisos. Las
calles interiores, veredas, estacionamientos, paseos, se entregaran barridos, limpios y
secos. No se considerara terminado el aseo hasta su recepcidén por el ITO, debiendo
ejecutarse los eventuales trabajos de aseo a que juicio del ITO complementen esta
partida. En definitiva, la obra deberd encontrarse en condiciones de ser utilizada
de inmediato.

Respecto a los escombros y residuos generados, se deben disponer en un sitio autorizado.

Julidan Mingo Saenz Rolando Gavilan Miranda
Director Secpla Arquitecto
I. Municipalidad de Puerto Varas I. Municipalidad de Puerto Varas

Tomas Garate Silva
Alcalde
I. Municipalidad de Puerto Varas
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